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RF STRATO DI DRENAGGIO E ACCUMULO IDRICO LP 
 

Strato di drenaggio e accumulo idrico per inverdimenti estensivi e intensivi, per il riempimento di fioriere. 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

Il lapillo è una scoria vulcanica porosa con: 

- maggiore macroporosità determinante per la circolazione dell’aria e garantisce pesi bassi 

- buona resistenza meccanica nel tempo 

- presenza di microelementi disponibili per la pianta 

- materiale naturale 

- fornisce un drenaggio equilibrato 

- corrisponde alle normative UNI 11235 

 

TESTO DI CAPITOLATO 

RF Strato di drenaggio e accumulo idrico LP, fornire e posare per uno spessore medio e finito di ca. _______ 

cm. Materiale: lapillo vulcanico con struttura alveolare idonea per migliorare l’azione capillare, la capacità 

drenante e la ritenzione idrica. Ritenzione idrica ca. 8-13% v/v, ph ca. 7-8, peso apparente ca. 880 kg/m³, peso 

saturo ca. 1.250 kg/m³. Eventuali prodotti alternativi devono attestare i dati tecnici richiesti da un istituto di 

certificazione indipendente e essere conformi alla normativa UNI 11235. 

 

 

 
I valori riportati corrispondono alla media dei risultati ottenuti da laboratori esterni accreditati con un livello di confidenza del 95%. L’azienda 

si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza alcun preavviso e non si assume alcuna responsabilità 

relativamente all’utilizzo delle informazioni in essa contenute e all’uso del prodotto. 
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Materiale lapillo 

Granulometria 3-5 mm / 5-10 mm / 11-14 mm 

Peso apparente 880 – 1.105 kg/m³ 

Peso saturo  ca. 1.150 kg/m³ 

Wasserkapazität 8-13% v/v 

Velocità di infiltrazione 240 mm/min 

Ph 7-8 

Conducibilità elettrica 2,40 mS/m 

Certificazione UNI 11235 

Fornitura Big Bag 

Silo 

in camion ribaltabile 

Magazzinaggio Big Bags in luogo protetto 


