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RF SISTEMA ANTIEROSIONE PROFILATO PORTANTE E TRAVERSE 
Sistema di protezione antiscivolo per tetti inclinati verdi con pendenza da 10° a  45°. 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

- Protezione contro l’erosione su tetti verdi inclinati con pendenza tra 10° e 45° 

- Soluzione strutturalmente stabile per tetti inclinati su un solo lato, che consentono carichi di spinta in 

corrispondenza della gronda 

- In combinazione con il tappetino di protezione e accumulo RF SSV800 e con un substrato per tetti 

sufficientemente drenante, per garantire uno strato portante stabile della vegetazione in un sistema 

di inverdimento estensivo 

- Solo se l’applicazione è stata concordata nell’ambito di una consulenza progettuale personalizzata 

con gli esperti TettoVerde 

- Distanza tra le soglie trasversali alla direzione del flusso: 

Pendenza 15°–20°: 100 cm 

Pendenza 21°–30°: 50 cm 

Pendenza 31°–45°: 25 cm 

 

TESTO DI CAPITOLATO 

Sistema RF di protezione contro lo slittamento, composto da travi e soglie, da fornire e posare in funzione della pendenza 

del tetto fino a un massimo di 45°, con distanza tra le soglie secondo le indicazioni del produttore, su tessuto strutturale e 

di accumulo RF SSV 800. Il sistema viene posizionato contro il rialzo perimetrale esistente, che deve essere staticamente 

efficace. Caratteristiche: materiale in plastica riciclata. Elemento portante con dimensioni 325 × 8 × 8 cm. Soglia di 

slittamento con dimensioni 107 × 8 × 8 cm. Soglia T 80 in plastica riciclata (Recycling-P), colore nero, spessore circa 10 

mm, lunghezza 1.070 mm, larghezza 80 mm, altezza 80 mm. 

Distanze tra le soglie in base alla pendenza del tetto: da 10° a 20° = 100 cm, da 21° a 30° = 50 cm, da 31° a 45° = 

25 cm. 

Fermo in acciaio inox per il fissaggio dei tappeti vegetativi agli elementi portanti dei vari sistemi RF di protezione contro lo 

slittamento. Lunghezza 65 mm, diametro 4,0 mm. 

 

I valori riportati corrispondono alla media dei risultati ottenuti da laboratori esterni accreditati con un livello di confidenza del 95%. L’azienda 

si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza alcun preavviso e non si assume alcuna responsabilità 

relativamente all’utilizzo delle informazioni in essa contenute e all’uso del prodotto. 
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Materiale PP riciclato 

Misure traverse Spessore: 10 mm 

Altezza: 80 mm 

Larghezza: 80 mm 

Colore  Nero 

Resistenza alla pressione 7 kN/m 

Lunghezza elemento portante 3250 mm 

Lunghezza elemento soglia 1070mm 

Accessori Giunto longitudinale per trave e perni 

di fissaggio 

Quantità / unità di fornitura secondo la progettazione TettoVerde 


