
 
  

Rasenfix Srl – Via J. N. David 5a - 39010 Andriano 

www.rasenfix.com 

 

RF STUOIA DI DRENAGGIO E ACCUMULO IDRICO SSV 800 
 

Per l’impiego su coperture in pendenza, come strato di protezione e di accumulo idrico, con struttura 

a canali in basso per il drenaggio dell’acqua in eccesso. 

 

 

Materiale polipropilene 

Spessore ca. 10 mm 

Peso ca. 800 g/m² 

Colore verde/bianco 

Accumulo idrico ca. 6 l/m² 

Classe di resistenza GRK 3 

Punzonamento statico 1500 N sec. EN ISO 12236 

Apertura di filtrazione O90 0,08 mm sec. EN ISO 12956 

Capacità drenante 

sec. EN ISO 12958 

i=0,09: 0,484 l(m*s) 

i=0,27: 0,979 l(m*s) 

i=1 : 2,31 l(m*s) 

Fornitura Rotolo 2x20 m (40 m²) 

Magazzinaggio in luogo protetto 

 

CARATTERISTICHE 

 

- Stuoia multifunzionale: Drenaggio e accumulo idrico per coperture con pendenza > 5° 

- Soluzione di verde estensivo spiovente a basso spessore in combinazione con RF Substrato 

estensivo e eventuale sistema di trattenimento per pendenze oltre 15-45°. 

 

TESTO DI CAPITOLATO 

RF Stuoia di drenaggio e accumulo idrico tipo SSV 800, per l’impiego su coperture a partire di 5° 

di pendenza con struttura a canali in basso per il drenaggio dell’acqua, fornire e posare secondo le 

indicazioni del produttore. Materiale: 100% polipropilene, spessore ca. 10 mm, peso ca. 800 g/m², 

colore verde/bianco, classe di resistenza 3, capacità di drenaggio sec. EN ISO 12958 con 9% di 

pendenza 0,484 l/(m*s), capacità di accumulo idrico ca. 6 l/m². 

 

 

 

 

I valori riportati corrispondono alla media dei risultati ottenuti da laboratori esterni accreditati con un livello di confidenza del 95%. L’azienda 

si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza alcun preavviso e non si assume alcuna responsabilità 

relativamente all’utilizzo delle informazioni in essa contenute e all’uso del prodotto. 
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