RASENFIX

Il TETTOVERDE

RF PRATO A ROTOLI

Prato a rotoli per I'inerbimento diretto di giardini pensili intensivi..

Spessore Spessore: ca. 2-3,5 cm

Peso fresco Peso fresco: ca. 15 kg/m?

Peso saturo d'acqua Peso saturo d’acqua: ca. 20 kg/m?

Rotolo piccolo Rotolo piccolo: 1 m? (dimensioni 0,4 x 2,5
m)

Modalita die fornitura 40 rotoli per pallet

CARATTERISTICHE
- Inerbimento immediato per terrazze verdi ad uso intensive
- Prato resistente all’'usura per giardini di hotel e condomini
- Protezione contro I'erosione in aree a rischio e giardini particolarmente esposti
- In combinazione con uno strato di base composto da strato filtrante, drenaggio e strato protettivo,
nonché uno spessore minimo di 20 cm di substrato con miscela intensiva idonea per una copertura
verde funzionale e duratura

AVVISO

Il prato a rotoli € materiale vegetale vivo. Al momento della consegna, le palette devono essere
immediatamente collocate all'ombra. Il prato deve essere posato senza indugio e irrigato abbondantemente
durante la posa. Fino al completo attecchimento, il prato non deve essere calpestato. Eventuali reclami
devono essere presentati entro e non oltre 1 giorno dalla ricezione. Il rischio meteorologico ¢ a carico del

destinatario.

CAPITOLATO

Posa di prato a rotoli, compresi tutti i tagli necessari e la concimazione preventiva con Mannadur Starter. La
consegna del prato avviene tramite autocarro a 3 assi con sponda idraulica o gru autocaricante. Le palette
devono poter essere scaricate agevolmente nell’area di posa.

| valori riportati corrispondono alla media dei risultati ottenuti da laboratori esterni accreditati con un livello di confidenza del 95%. L'azienda
si riserva la facolta di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza alcun preavviso e non si assume alcuna responsabilita
relativamente all’utilizzo delle informazioni in essa contenute e all’'uso del prodotto.
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