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RF DRÄN- UND WASSERSPEICHERELEMENT FKD 40  
 
Dränage und Speicherelement zum Einsatz bei Intensivbegrünungen. Geeignet für den Einsatz auf 

Umkehrdächern und gefällelosen Dächern. 

 

 

 

 

FUNKTION 
- Dünnschichtiges Drainage- und Speicherelement bei intensiven Begrünungen mit einer 

Substratschicht bis max.40cm  

- Flächige Drainage auf Flachdächern bei 0-5°Dachneigung   

- Diffusionsoffene Drainage bei Umkehrdächern  

- Kombination mit einer Schutz- und Filterlage für eine langfristige Funktionsfähigkeit des Unterbaus 

bei Flachdächern   

- Als Dränelement unter fußläufig genutzten Dächern ohne Tragschicht, mit Bettungsmaterial (ohne 

Nullkörnungen, z.B. Splitt 2/5) verfüllt  

 

AUSSCHREIBUNG 
RF Drain- und Wasserspeicherelement FKD 40 liefern und einbauen. Einsatzbereich: Intensivbegrünungen. 

Material: HDPE-Recycling-Regenerat. Eigenschaften: UNI11235 – konform, CE gekennzeichnet, 

diffusionsoffen, trittstabil;Druckfestigkeit unverfüllt: 144 KN/m² nach EN ISO 25619-2. 

Entwässerungsleistung nach EN ISO 12958 bei 2% Gefälle: ca. 2,31 l/m*s, Füllvolumen 16 l/m², 

Wasserspeicherfähigkeit: 8,70 l/m², Höhe: ca. 40 mm Gewicht: ca. 2,30 kg/m². 
 

 
Bei den obengenannten Daten handelt es ich um Werte, die unter Laborbedingungen erzielt worden und unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Technische 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

Stand:07.05.2025 

Material HDPE-Recycling-Regenerat 

Nenndicke ca. 40 mm 

Flächengewicht ca. 2.300 g/m² 

Druckfestigkeit  
Verfüllt 

ca. 144 kN/m² EN ISO 25619-2 

ca. 280 kN/m² 

Wasserspeicher 8,70 l/m² 

Wasserableitvermögen 
EN ISO 12958 

bei 20 kPa weich/hart mit Vliesauflage 

i = 0,01 (=1 % Gefälle): 1,60 l/(m*s) 

i = 0,02 (=2 % Gefälle): 2,31 l/(m*s) 

Füllvolumen ca. 16 l 

UNI 11235  konform 

Menge/Liefereinheit 2 m²/Element = 2x1 m 

600 m²/Einwegpalette = 2,05x1,05x1,50 m 

Gewicht ca. 1.405 kg 

Lagerung trocken und UV-geschützt 


