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RF DRÄN- UND WASSERSPEICHERSCHICHT LP 
 

Als Drän- und Wasserspeicherschicht für Extensiv- und Intensivbegrünungen und zur druckstabilen Verfüllung 

von Dränelementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKTION 
 

- Drainage-und Speicherschicht bei extensiv- und intensiven Begrünungen mit einer Substratschicht 

bis. 40cm   

- Flächige Drainage mit hohem Wasserspeicher auf Flachdächern bei 0-5°Dachneigung   

- Kombination mit einer Schutz- und Filterlage für eine langfristige Funktionsfähigkeit des Unterbaus 

bei Flachdächern   

- Loose Drainschicht gem. UNI Norm 11235  

 

AUSSCHREIBUNG 
 

RF Drän- und Wasserspeicherschicht Typ LP, liefern und die fertig verdichtete Schichthöhe von ca. ____ cm 

einbauen. Kenndaten: Lavagestein mit spezieller Korngrössenverteilung zur Verbesserung der Kapilarfähigkeit 

und des Wasserhaltevermögens, frostbeständig, trittfest, Wasserkapazität ca. 8-13 % v/v, pH-Wert ca. 7-8, 

Gewicht trocken ca. 880 kg/m³, Gewicht wassergesättigt ca. 1.250 kg/m³. Bei Produktalternativen ist dem 

Angebot ein Attest eines unabhängigen Labors beizufügen, aus dem die geforderten technischen Daten und 

der Normverweis nach UNI 11235 ersichtlich sind. 
 

Bei den obengenannten Daten handelt es ich um Werte, die unter Laborbedingungen erzielt worden und unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Technische 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

Stand:15.05.2025 

Material Lava-Gestein 

Korngrößenverteilung 3-5 mm und 5-10 mm und 11-14 

Gewicht trocken 880 – 1.105 kg/m³ 

Gewicht wassergesättigt  1.250-1.300 kg/m³ 

Wasserkapazität 8-13% v/v 

Wasserdurchlässigkeit 240 mm/min 

Ph-Wert 7-8 

Elektrische Leitfähigkeit 2,40 mS/m 

Zertifizierung UNI 11235 

Lieferform Big Bag 

Lose 

Lagerung Big Bags trocken und UV-geschützt 

Liefereinheit laut Anfrage 


