| reTTOVERDE

RF RASENSUBSTRAT

Intensivsubstrat als Vegetationstragschicht fiir Intensivbegriinungen, auf Dachflachen mit geringer
Tragféahigkeit, strukturstabil und flr breites Pflanzenspektrum geeignet.

Material Lapillus, Bims, Humus,

Grinschnittkompost

KorngréBBenverteilung 0-6mm
Gewicht trocken 1000 kg/m?®
Gewicht wassergeséttigt ca. 1.800 kg/m?
Wasserkapazitit pF1 >30% v/v
Organische Substanz <90g/I
Ph-Wert <75
Gesamtporenvolumen >70 % v/v
Wasserdurchléssigkeit ~ Ca.0,3-30mm/mid 5
Verdichungsfaktor 1,2% . e
Zertifizierung UNI 11235
Lieferform Big Bag
Lose
Lagerung Big Bags trocken und UV-
geschitzt
FUNKTION

e Diinne Schicht zur besseren Keimfahigkeit von Rasenansaaten auf Dachflachen
e In Kombination mit einer Vegetationstragschicht mit mindestens 20cm intensiv-Substratschicht gem.
UNI 11235 Norm

e als Anreicherung von néhrstoffarmen Bodengegebenheiten

AUSSCHREIBUNG

RF Rasensubstrate flir Gartenanlagen und als Anreicherung von nahrstoffarmen Bodengegebenheiten.
Kenndaten: strukturstabil, fir breites Pflanzenspektrum geeignet, Kenndaten: Lapillus, Bims, Sand und
Kompost. KorngroBenverteilung 0-6 mm. ph-Wert ca. 6,8-7,5 Gewicht trocken ca. 1000 kg/m3, Gewicht
wassergesattigt ca. 1.800,00 kg/m?3, Salzgehalt 0,5-1,5 g/I..

Bei den obengenannten Daten handelt es ich um Werte, die unter Laborbedingungen erzielt worden und unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Technische
Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
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