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RF ROLLRASEN 
 

Rollrasen zur direkten Begrünung von intensiv begrünten Dachgärten. 
 

 

 

 

 

FUNKTION 

- Unmittelbare Begrünung für intensiv genutzte Dachterrassen  
- Strapazierfähiger Rasen für Hotel- und Kondominiumgärten  

- Als Erosionsschutz an gefährdeten Bereichen und besonders exponierten Gärten  

- In Kombination mit einem Unterbau aus Filterlage, Drainage und Schutzlage sowie einer mindestens 

20cm hohen Substratschicht mit passendem Intensiv-Substrat für einen langfristig funktionsfähigen 

Gründachaufbau  

-  

HINWEIS 
Rollrasen ist lebendes Pflanzenmaterial. Bei Empfang des Rollrasens stellen Sie umgehend die Paletten in den 

Schatten. Der Rollrasen muss sofort verlegt und noch während des Verlegens gut angewässert werden. Der 

Rollrasen sollte bis zur Anwurzelung nicht betreten werden. Eventuelle Reklamationen müssen bis spätestens 

1 Tag nach Erhalt des Rasens erfolgen. Das Wetterrisiko trägt der Empfänger. 

 

AUSSCHREIBUNG 
Verlegen von Rollrasen samt allen Zuschnitten und Vorratsdüngung mit Mannadur Starter. 

Die Lieferung des Rasens erfolgt durch einen 3-Achser mit hydraulischer Ladebordwand oder Autokran. 

Die Paletten müssen in der zu bearbeitenden Fläche problemlos abladbar sein.  

 

 

 

 

 

 
Bei den obengenannten Daten handelt es ich um Werte, die unter Laborbedingungen erzielt worden und unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Technische 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

Stand:15.05.2025 

Material Rollrasen 

Dicke ca. 2-3,5 cm  

Gewicht trocken ca. 15 kg/m² 

Gewicht wassergesättigt ca. 20 kg/m²  

Lieferform Kleinrolle 1m² à 0,4 x 2,5 m 

40 Rollen/ Palette 


